Testo Ritagliato

Per realizzare questo lavoro abbiamo usato PSPX2.

Materiale occorrente

Font Black Chancery *** scarica
Font Boink LET *** scarica
Font Bookman Old Style *** scarica
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Font FZ JAZZY *** scarica
Font VAGRounded *** scarica
Font Palatino Linotype *** scarica
Tile Grigio scarica
Tile Rosso scarica
Calza scarica
Cappello scarica
Gancio scarica

***Per l'uso dei Fonts vedi Malizia 07>Utilizzare i Fonts.
Per questo lavoro abbiamo usato 6 tipi di fonts.
Naturalmente puoi utilizzare altri fonts di tua scelta.

[l tube del Cappello & stato realizzato da SMD.

Porta con te il segnaposto.
Ti aiutera a seguire meglio il tutorial.

v

Script da Dynamic Drive

Vai su File>Nuova e apri una Nuova immagine dimensioni 900 x 500, Sfondo raster, Colore Trasparente.

Apri Tile Rosso.
Nella finestra Materiali, se non la vedi premi F6, impostalo come Motivo nella casella Proprieta primo
piano con questi settaggi:
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Proprieta materiali

Stile

@ Colore | iGradlentel = Motivo

LAngalo: [#] Strument
0 B {Fi

w

Scala:

55_57]'

(vedi il tutorial Impostare un motivo)

Digita F per attivare lo strumento Riempimento ﬂ e nella barra delle Opzioni, se non la vedi premi
F4, imposta come segue:

B | OB GEaleD e 9

Posizionati sulla tela e clicca con il tasto sinistro del mouse per colorarla.
Premi F8 per far aprire la finestra Livello.
Vai su Livelli>Nuovo livello raster e clicca OK nella finestra che si apre.

Apri il Tile grigio e impostalo come Motivo nella casella Proprieta primo piano con questi settaggi:

Proprieta materiali

Stile

B ,J [0 Angold: e _L s
l - Vi & 5

Scala: [w] Strumenti

Digita S per attivare lo strumento Selezione n e impostalo come segue:

mp pfe:?e‘l: Tp-n&'selazgnef_
= [Rettangolo | 11 St JI+

5f\.cm=t_a£a

Jes ﬁﬁ@r

Posizionati sulla tela e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, traccia un rettangolo di
dimensioni 120x130 circa.
Questa misura € indicativa ed e soprattutto subordinata alla grandezza della scritta che vuoi creare visto
che ogni rettangolo conterra una lettera dell'alfabeto.
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Per aiutarti a rispettare le nostre misure puoi usare i Righelii (Visualizza>Righelli).

Se usi PSPX3 dopo aver tracciato il rettangolo vai su Selezioni>Innalza selezione a livello:

Prendi di nuovo lo strumento Riempimento e clicca nella selezione per colorare:

Vai su Selezioni>Deseleziona.

Vai su Livelli>Duplica.
Ripeti I'operazione per altre 4 volte in modo da avere 6 livelli oltre il livello Raster1:
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o -Ct-p'la diCopia diCopiz did]
e

- A=) | Copia diCopis diCopia diC
o |

; @ Copia diCopia diCopi= diR
= pn g
| 5 15 i ] B B
= =

: Copia diCopia dilaster 2
= |

i @ | Copia diftaster 2
= 1

. E ' Raster 2
=
=

| rettangoli che hai duplicato si sono sovrapposti gli uni agli altri.

Digita M per attivare lo strumento Sposta "I" posizionalo sul rettangolo visibile e, tenendo premuto il
tasto sinistro, sposta
come da esempio:

Ripeti 'operazione per allineare approssimativamente tutti i rettangoli:
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Seleziona (deve diventare blu) il livello evidenziato:

. E] Copia diCopia diCopia diC
=
! A= Copiz diCopiz diCapiz &iC
o
: Q Copiz diCopiz diCopiz iR
ho 2
| |
BURA A R
. | Copiz diCopiz difaster 2
o |
: @ | Copiz diRaster 2
o |

Prendi lo strumento Testo e imposta come segue:

Caratters: Dimensione: Linita: Ciile earattaret | Allineamento? - D'rretbne; Antizlizs: la@'gbme penneila'ba: Crea come:
[ e — il [P | i =] = s | | -
| EEEET v|| 100 v||P'meI v . _]j" T a8 ;_). = l = v] !Nrtl:n W | iﬂ'-ﬂ' =l Selerione |

(il valore Dimensione lo devi inserire manualmente)

Posizionati sul primo rettangolo e clicca per far aprire la finestra Immissione testo.
Digita la lettera A e clicca su Applica.

Se usi PXPX3: Posizionati sul primo rettangolo e digita il testo.
Clicca sull'icona Applica modifiche per confermare:

Imip. predi=f.:

La lettera compare trasparente e bordata dal contorno mobile:
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Se la devi spostare avvicina il mouse al contorno mobile e, quando compare il simbolo dello
strumento Sposta,
tieni premuto il tasto destro del mouse per posizionare correttamente.

Premi il tasto CANC e vai su Selezioni>Deseleziona.

Prendi lo strumento Selezione, mantieni le precedeni impostazioni e traccia una selezione
adatta alle dimensioni della lettera:

Vai su Selezioni>Inverti e premi CANC.
Vai su Selezioni>Deseleziona.

Vai su Immagine>Ruota per gradi e imposta come segue:

A Ruota per gradi

Direzione Gradi
(A destra (= 0 D By = I e
d J'._j_._.J"-_T 4 =y B RF e ..-"
@ Graci 200 S¥0 001-359.99)

[ ]Tuttiiliveli [ ] Fucta livella singale attormo &l centro della tela

Vai su Regola>Messa a fuoco>Metti a fuoco.

Seleziona il livello come da esempio:
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. @ Copiz diCopis diCopiz
o

7 @Z Copia diCopia diCopia
- |

. Copiz diCopia diCopis
o

JERG | | | S

J e FL bRty

g g

: Copia diCopiz diRaste

L. """

Prendi lo strumento Testo e impostalo come segue:

Caratiers: Dimensione: Linita: Stile carattere; | Allineamentr Direzione: Antizlias:  Larghesza pennellzta; Crea comes

[Ecink LET] v[10 w]lpoel ] Brussgs=] [Nido  [we ['{':-'-'{3""'5';] [Selezione ]

Posizionati sul secondo quadratino e clicca per far aprire la finestra Immissione testo.
Digita la lettera u e clicca su Applica:

AU

Premi il tasto CANC e vai su Selezioni>Deseleziona.

Prendi lo strumento Selezione e traccia la selezione adatta alla lettera.
Vai su Selezioni>Inverti, premi CANC poi vai su Selezioni>Deseleziona.

Vai su Immagine>Ruota per gradi e imposta : A destra > 5 gradi.
Vai su Regola>Messa a fuoco>Metti a fuoco.

Seleziona il livello come da esempio:
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o [ — :

: | Copia diCopia diCopiz
'E." Py 5]
q P

1= | Copiz diCapiz diCopiz
o %"
H e S

- = | Copiz diCopiz diCopis
L
<

L

5 | Copia diRaster 2
I*@Li;ﬁi}ﬁf fes

I :Rasherl

o e e

<
Jmm-
L 2

Prendi lo strumento Testo ed imposta il font Bookman Old Style mantenendo le precedenti impostazioni.
Applica la lettera g e ripeti tutti i passaggi sopra descritti inclinando pero la lettera:
A sinistra > 3 gradi
Non dimenticare la messa a fuoco.

Seleziona il livello come da esempio:

e
| | Copiz diCopiz diCapis
|

; @ Ica.p;adiCnptad'Ra-st
;_&_F_. +_._._, _ re
| it _J,-JA—J--—---—J--—J &
e i
: i{:opiamﬂasnaz
L
‘ e e ey
: |Raster 2

<
.-
L

Prendi lo strumento Testo ed imposta il font FZ JAZZY mantenendo le precedenti impostazioni.
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Applica la lettera u e ripeti tutti i passaggi sopra descritti inclinando pero la lettera:
A destra > 4 gradi
Non dimenticare la messa a fuoco.

Seleziona il livello come da esempio:

: @ { Capiz diCopia diCopiz
-

. E -Cc-pia diCopia diCopi:
L

. Q | Copiz diCopis diCopiz
Lo il

.rl‘__}rﬂ__,»'. 'ETES I LS J
= A

=t | Copiz diCapis difzste
o |

. IE] Copiz diRaster 2
- |

: Ej Raster 2
o |

-
b
Prendi lo strumento Testo ed imposta il font VAGRounded mantenendo le precedenti impostazioni.

Applica la lettera r e ripeti tutti i passaggi sopra descritti.
Non inclinare la lettera.

Seleziona il livello come da esempio:
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; - Copia diCopia diCopis
w

; IS] Copiz &iCopia diCopiz
o

i Ig3 Copis diCopiz SiCopiz
= ”

- Copiz diCopiz diRasts
=

g Ej | Copia difaster 2
o

. @ Raster 2
o

N

=

Prendi lo strumento Testo ed imposta il font Palatino Linotype mantenendo le precedenti impostazioni.
Applica la lettera i e ripeti tutti i passaggi sopra descritti inclinando pero la lettera:

A sinistra > 6 gradi
Non dimenticare la messa a fuoco.

Digita M per attivare lo strumento Sposta "I" posizionalo sulle lettere e, tenendo premuto il tasto
sinistro del mouse, usalo per posizionarle correttamente:

viglayrli

Clicca sull'icona a forma di occhio per disattivare il livello Raster1.
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~
. = -Cc-pla diCopia diCopi:
L
- @ | Copiz diCopis diCopis
o= [ h
: @ | Copiz diCopiz diCopiz
o 1
I i 'y =
i Ilﬂ.{;_.)__.)_f-i - IS =)
; | Copiz diCopiz difaste
=) ;
= | Copia diRaster 2
= | i
=
)

Vai su Livelli>Unisci>Unisci visibile:

Vai su Effetti>Effetti 3D>Smusso a incasso e imposta come segue:

Smuzzato Immagine Luce
Smuzso: Spianamento: Colare:
B0 &
A
Profondita: Angolo:

[V EET
— Iru-— e P n o Ay
QlRiEye Ff’iltﬁﬁgi%

Larghezza:
e e T 0 el ¥ M S
- e L B!
Lucentezza: Elevazione:
0 @& v| M Ee
ST

Vai su Regola>Luminosita e contrasto>Luminosita/contrasto e imposta come segue:

Luminozita: Contragto:
T |
| N | - 10 el

Vasi su Effetti>Effetti 3D>Sfalsa ombra e imposta come segue:
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Scostamento =

Werticale: |2 -
E—

Orizzontale: .3 =il
—

Attributi

Opacita:; iBEI A

Sfocatura:; ;r5|:||:| T A
b =8

LColore:

[ ] Ombra su un nuova livello

Riattiva e seleziona il livello Raster1:

Prendi lo strumento Selezione e imposta come segue:

Tipo di seleziana; Modzled: Chumaturs:

——— i — B I A pae—— -| i
ERE'I.'LEI'ED!DE"’D?DF#:EM viISq:tst ikl _j' v]| = | [w i

Traccia una selezione che contenga la scritta:

Vai su Selezione>Inverti e premi il tasto CANC.

Vai su Selezioni>Deseleziona.

Applica uno smusso a incasso con queste impostazioni:
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Smuzzato Immagine Luce
Smuzso: Spianamento; LColare:
I (100 2+
Profondita: Angolo:
|5 L (315 2 \
|| |
| J1%.S LT e
Laighezza ﬁin‘:n‘éfﬁr& £, lnit.enmta."_
CEEE T [23 $v| (3 [
2 w Vl — =
Lucentezza: Elevazione:
50 3w 14 2w
_ — 00

Vai su Regola>Tonalita e saturazione>Mappa tonalita e imposta come segue:

Uttimo utilizzo

di=]

Impaztaziani

todifica della tonalita

0 et 2108 1440 1800 2187

todifica della saturazione

0 I o

E—

Applica I'ombra con queste impostazioni:

Scostamente

Verticale: |2 bl
.

Orizzontale: |3 cohd

Attributi

Opacits: a0 = 1"*’i

Sfocatura: 300 4 |

LColore:

[ ] Ombra su un nuova livells
Seleziona il livello Uniti.
Apri I'immagine Gancio e vai su Modifica>Copia.

Clicca sulla tela e vai su Modifica>Incolla come nuovo livello, poi su Livello>Duplica.
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Apri I'immagine Calza, vai su Modifica>Copia poi incolla come Nuovo livello.

Apri l'immagine Cappello, vai su Modifica>Copia poi incolla come Nuovo livello.

Usa lo strumento Sposta per posizionare come da esempio:

E] ...... i
o | "
_.JI- L
@ | Raster 2
o O
@J_II : .uniﬁ
: @ ...... le
B! 3

Vai su Livelli>Unisci>Unisci visibile e applica I'ombra mantenendo le precedenti impostazioni.

Riattiva tutti i livelli:
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Vai su Livelli>Unisci>Unisci visibile.

Digita R per attivare lo strumento Taglierina

Clicca sull'icona Blocca area di ritaglio su>Unito Opaco (1), poi su Applica (2) per ritagliare:
|; Blocca sres di rtagho sur
@2 © | @ o Eh
Premi F12, nella finestra Salva con nome nomina il file, scegli il formato jpg e clicca su Salva.

Si aprira questa finestra, clicca su Sl:

Paint Shop Pro Photo i %]

@™% A causa delle imitazioni del formato di file spedficato (e

'-.\ | probabilmente anche a causa delle opzioni di salvataggio
selezionate), il file salvato sar3 limitato a un'unione immagine.
Continuare?

- SI5WGH o i
Iw:.:i_,.:i;ggn%uc.s@_l =

e PSP mettera automaticamente uno sfondo bianco al lavoro.

Esegui la procedura di salvataggio.

Se incontri dei problemi puoi scrivere a
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(A além.qﬁ;cm

Indice j Home Pﬂgej
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