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Per realizzare questo lavoro abbiamo usato PSPX2.

Materiale occorrente:

Cartolina retro scarica
Cartolina fronte scarica
Fotografia scarica
Font Saginaw (per 'uso vedi Malizia 07>Utilizzare i Fonts) scarica
Filtro AV Bros>Page Curl (per I'uso vedi Come installare i filtri) scarica
Francobolli scarica
Immagine Gatto scarica

Porta con te il segnaposto.

Ti aiutera a seguire meglio il tutorial.
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v

Script da Dynamic Drive

Apri I'immagine Cartolina retro e vai su Livelli>Innalza livello di sfondo.
Apri I'immagine Francobolli.
Premi F8 per far aprire la finestra Livelli.

Se vuoi usare il francobollo che vedi nel lavoro seleziona il livello "oriz gr':
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e vai su Modifica>Copia.

Clicca sulla Cartolina e vai su Modifica>Incolla come nuovo livello.
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Vai su Immagine>Ridimensiona e imposta come segue:

Dimenzioni in pisel

Originale Mugvo
Larghezza: 520 Eall] 3 v
— i [ e —
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Alezza: 356 Edl] E vi
[ |
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Tipo di ricampionamento; | Dimenzsione ottimale » |
Mesza a fuoco
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Fity zturata Fil nitida =

[ ] Mantieni dimensioni di stampa originali

I antieni proparzioni: .F14I3EI_?__ :-v- al

[ JiRidimenziona tutti | velle

Prendi lo strumento Sposta:

ul B Puntatore K

W4l Sposts M

Posizionati sui dentini del francobollo (non sull'interno che € trasparente e finiresti per
spostare la cartolina) e, tenendo premuto il tasto sinistro, sistemalo correttamente.

Prendi la Bacchetta magica:
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m B Selezione 5

ﬁ '? Selezione a mano libera

o
Nella barra delle Opzioni (se non la vedi premi F4) imposta come segue:

mp. predef.: |, Modsina: Modf qoiFepanderizar Talltanas: | ] (ifas 1 el | STemstrsi B
T | | Aggungi (Mense) |9 |vakreRee  (a| RMI o o [0 2] [Aanistes [Esemo (v

Clicca all'interno del francobollo per selezionare.
Apri I'immagine Gatto e vai su Modifica>Copia.
Clicca sulla cartolina e vai su Modifica>Incolla nella selezione.
Vai su Selezioni>Deseleziona.

Nella finestra Materiali, se non la vedi premi F6, imposta come Proprieta sfondo
il colore #808080:

(vedi il tutorial Impostare un colore pieno)

Prendi lo strumento Testo e imposta come segue:

Imp, predef.; | Carattere: Dimensione: Unita: Stiegarattere:  Allinsamento:  Direzione: Antisliss: Larghezza pennellsta:  Crea come:
- e vl wme SIBAT a E‘.E [S -] [vmdo [w] [00 Fw Mobile  |w|

http://www.hobbygrafico.it/Angolo_arricciato.htm (5 di 12) [23/09/2014 23.08.13]


http://www.hobbygrafico.it/Impostare%20un%20colore%20pieno-8.htm

Angolo arricciato

Clicca sulla tela per far aprire la finestra Immissione testo, digita il testo (per ottenere il simbolo
dell'Euro devi premere il tasto Alt Gr + E) e clicca su Applica.

Posizionati sul testo e, quando compare il simbolo dello strumento Sposta, tieni premuto il tasto sinistro
e posizionalo correttamente.

Vai su Selezioni>Deseleziona.

Nella finestra Materiali imposta come Proprieta sfondo il colore #01024D:
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Imposta la barra delle Opzioni Testo come segue:

Imp: predef.: Carattere! Dimensione: Units: Stike caraftere: Allineamento: Dresione: Antizlizs:  Largherza pennellstar Cres coms:
A~ Saginaw w3 vl MBI ek g.g [S -] [mwde (& (00 S|  [Mobie |w

Clicca sulla tela per far aprire la finestra Immissione testo, digita il testo, clicca su Applica
e ripeti la procedura per posizionarlo correttamente e deselezionare.

Ripeti queste operazioni per scrivere sulla cartolina cid che desideri.
Vai su Effetti>Plug-in>AV Bros>Page Curl e segui queste istruzioni:

- settore A: imposta come da esempio:
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- settore B > Front Side: se nella finestra 1 non vedi I'immagine su cui stai lavorando clicca sull'icona
DEFINE (2) e, nella finestra che si apre, imposta From Current Layer:
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v From Current Layer
FRONT SIDE R E BACEK SIDE ]
S LT
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womar  § st Custom Caolor, .,

T ¥ A

PAGE OPACITY (3] : 1|
From File - Tile.

.,._Me_,; = ] _ilﬁ

Iy

e IS e ) EE— From File - Resize To Fit...
a sw.qpn:nﬁTEm}FH-:lNT.'Bﬁcx | i . :
EI _DEFINER | & EE DEFINE b | Flip Horizontal
Flip Vertical

- settore B > Back Side: clicca sull'icona DEFINE (4), scegli From File-Tile ( 5) e, nella finestra che si apre,
cerca l'immagine che diventera il retro della tua cartolina e che comparira nella finestra 3:
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FRONT SIDE e Eent BACK SIDE | . =
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1 3 Foreground Color = -
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E DEFINE b | 2 } E@ DEFINE b Fhi Flip Horizontal ) .ﬂmﬁk' 12 ferte pg d_ |
Flip Vertical

Alla fine delle operazioni la finestra delle Opzioni filtro dovra essere cosi impostata:
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Clicca su Apply.

Vai su Immagine>Dimensioni tela e imposta come segue:

1 Dimensioni tela

Drimenzioni oniginali

Larghezza: 520 pixel

Altezza; 356 pixel

Muove dimemi?ni ot
LR

g

Larghezza: 1900 5 v]
——

Alezza; (800 2 |
__J

[ ] Mantieni proparzioni: Sfondo;

| "l_: a‘l

Apri I'immagine Fotografia e vai su Modifica>Copia.
Clicca sulla tela e vai su Modifica>Incolla come nuovo livello.

Vai su Immagine>Ruota per gradi e imposta come segue:
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™ Ruota per gradi

Direzione

(24 destra
(0 A sinizhia

[ ] Tutti i liseell

Gr.?u:li ;

ed G180 Oz

@graci 3000 v (00-353.59)

[ ] Ruata livello singola attormo al centra della tela

Vai su Regola>Messa a fuoco>Metti a fuoco.

Vai su Effetti>Effetti 3D>Sfalsa ombra e imposta come segue:

Scostamento T

Wertizale: I-'I it v,

Orizzontale: !EI _:v
I 1

Atributi

Opacita: 14 B
h____ |

Sfocatura 1000 4+
- xsarniy|

Colare:;

[ ] Ombra 2u un nuova livelo

Vai su Livelli>Disponi>Sposta giu.

Digita M per attivare lo strumento Sposta e posiziona la cartolina.

Digita R per attivare lo strumento Taglierina.
Clicca sull'icona Blocca area di ritaglio su >Unito Opaco (1), poi su Applica (2) per ritagliare:
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Imp. predef.: | |§ Largheszay Blterza: s Lhnita: |: Blooca anea di ritaglio sw

g 20|« @ o) S B B ¥ o ]

Vai su Livelli>Unisci tutto>Appiattisci per mettere uno sfondo bianco al lavoro.

Premi F12, nella finestra Salva con nome nomina il tuo file, scegli il formato
jpg e clicca su Salva.
Esequi la procedura di salvataggio.

L

% A

Se incontri dei problemi puoi scrivere a

‘\.

(tlyt,f,a;mg;c&
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