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Per realizzare questo lavoro abbiamo usato PSPX5.
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La versione originale la puoi trovare sul sito Yaelle's Dreams e si intitola Lola.

L'autrice ci ha gentilmente concesso di tradurla.

Materiale occorrente:

Immagine Ragazzo (tube 8_81111 di Elegantine Rose) scarica
Immagine Cavalli scarica
Pennelli (scarica, scompatta e copia nella cartella Pennelli di PSP) scarica
Selezioni (scarica, scompatta e copia nella cartella Selezione di PSP) scarica
Font John Handy Let scarica
Font abc pipe (per 'uso vedi Malizia 07>Utilizzare i Fonts) scarica

Porta con te il segnaposto.
Ti aiutera a seguire meglio il tutorial.

v

Vai su File>Nuovo e apri una Nuova immagine:
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http://kty40.free.fr/tutoriellola.htm
http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Materiale/tube8_81111.psp
http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Materiale/Cavalli.jpg
http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Materiale/Pennelli.zip
http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Materiale/Selezioni.zip
http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Materiale/John%20Handy%20LET%20Plain1.0.ttf
http://www.hobbygrafico.it/malizia%20index.htm
http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Materiale/abc,pipe.TTF
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Nuova immagine

Imp. predef.: | |

Dimensioni dellimmagine

++ | arghezza: 700] - Unita:
|Pixe| v|

} Altezza: 550 v

Risoluzione: | 78,740 S |Pixe|,"|:rn V|
Caratteristiche dellimmagine

Sfond te

@'_nnraslrl @
(O sfondo| vettoriale ) /| [ [F] 0

;o=
") sfondo tecniche di disegno E

Prof. colore: | RGE - & bit/canale v |

Colare:

Trasparente

Memoria richiesta: 1,8 MB
Dimensioni: 700 x 550 Pixel

[_ QK ] [Annulla l [ ? l

Digita F per attivare lo strumento Riempimento @ e nella barra delle Opzioni, se non la vedi premi
F4, imposta come segue:

‘ﬁ"’ . Ligﬂwﬂﬁ |N-:’n’-ale v-i 100 :V|

Nella finestra Materiali, se non la vedi premi F6, imposta come Proprieta primo piano il colore #4E4445
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e come Proprieta sfondo il Bianco:

(Vedi il tutorial Impostare un colore pieno)

Clicca con il tasto sinistro del mouse sulla tela per colorarla.

Premi F8 per far aprire la finestra Livello, vai su Livelli>Nuovo livello raster e clicca OK nella finestra che
si apre:
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http://www.hobbygrafico.it/Impostare%20un%20colore%20pieno-8.htm
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e, dal menu che si apre, scegli Luce netta:

v Normale
Scurisd
Schiarisci
Tonalith
Tonalita {esistente]
Saturazione
Saturazione (esistente]
Colore
Colore {esistente)
Luminanza
Luminanza (esistente)
Muoltiplica
Filtra
Diszalvi
Sovrapponi
Luce diffusa
Differenza
Indebolisci
Rafforza
Esdlusione

Digita B per attivare lo strumento Pennello 4/

Nella barra delle Opzioni clicca sull'icona evidenziata (A), dalla raccolta dei pennelli, scegli poeme (B)
poi OK (C):
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+Arrotonda...  +Arrotonda... +Arrotonda... +Predefinito

| ) l
NoOEOYCItETICO . .
J L

+Juadrata 01  +Quadrata 05 Quadrata 10 +Juadratz 25 +Juadrata 50

(e e il
Y —_r Lore
"y BT
s

arabesques  iloveyou@y... poeme

+Arrotonda. ..

'_ Carica variazione

Imposta come segue:

Clicca sulla tela per applicare il pennello alcune volte.

Vai su Livelli>Nuovo livello raster e cambia la Modalita miscelatura del nuovo livello in Luce diffusa:
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Prendi il pennello SK Curlies 04:
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— @ @ -

+Arrotond...  +Arrotond...  +Arrotond...  +Arrotond... +Predefinito

L |
WP _.} =

+Quadrata... +Quadrata... +Quadrata... +Quadrata... +Quadrata...

_ .—E-\I gt 3.~ {Hﬁ“‘ -
" - Lhire T B z ot
Q S o

arabesgues  iloveyou@... poeme SK Curlies 01 EiSeNERE + |

|v'| Carica variazions

L Ok J [ Annulla J

Imposta come segue:

Clicca sulla tela per applicare il pennello alcune volte.

Vai su Effetti>Effetti 3D>Sfalsa ombra e imposta:
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Scostamento i

Verticale: 1 el
o——] ]

Crizzontale: | 1 il
=

Attribut

Dpacita: 100 e
e

Sfocatura:  [5,00 & v
b |

[] ombra su un nuovo livello

Vai su Livelli>Nuovo livello raster.
Vai su Selezioni>Carica/salva selezione>Carica selezione da disco e, dalla finestra che si apre,

clicca sull'icona evidenziata (A)
per far aprire la raccolta delle selezioni e scegli lola1:
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Selezione Operazione Anteprima
I (#) Sostituisd selezione
| A
I

Categoria: .Tut't-:u v

— I
Crea
@l | — e T ' -

O 1024 x 7od 120 x 2940 w... 1200 x 800 125 % 125P... 23 x601In...

Oor -—I I—- :]
——

f2x 3928Ba... 800 x 600 88 x 31 Mic...

640 x 480

o RNt S |ola2@yael...  lola3d@vyaell...

Poi clicca su Carica.
Riprendi lo strumento Riempimento e mantieni le precedenti impostazioni.
Clicca con il tasto destro del mouse dentro la selezione per colorarla di Bianco.

Vai su Selezioni>Deseleziona tutto, poi su Effetti>Effetti 3D>Sfalsa ombra e applica:
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Soostamento 3

Verticale: |0 s
E—

Orizzontale: |0 A
TR

Attribut

Opacita: | 100 & v
RESHE P

Sfocatura: |[10,00 = |
_B |

[ liombra su un nuova livello:

Vai su Livelli>Nuovo livello raster.
Ripeti i passaggi per caricare la selezione lola2.
Clicca con il tasto sinistro del mouse dentro la selezione per colorarla con il colore di Primo piano.

Vai su Selezioni>Deseleziona tutto, poi su Effetti>Effetti 3D>Sfalsa ombra e applica 'ombra mantenendo
le precedenti impostazioni.

Vai su Livelli>Nuovo livello raster.
Ripeti i passaggi per caricare la selezione lola3.
Clicca con il tasto destro del mouse dentro la selezione per colorarla di Bianco.

Vai su Selezioni>Modifica>Contrai e imposta:
Mumero di pixel{ 2 v
Premi il tasto CANC sulla tastiera.
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Apri la foto dei Cavalli e vai su Modifica>Copia.
Clicca sulla tela e vai su Modifica>Incolla come nuovo livello.
Vai su Livelli>Disponi>Sposta giu.

Vai su Immagine>Ridimensiona e imposta:

Dimensioni in pixel

Criginale ] Muoya
d J J . |
Larghezza: 700 | 85 & v
T 42000 T 1
a |: __ |Percentuale v |
Altezza: 550 | 85 ol
f——] i |
Impostazioni avanzate
Tipo di ricampionamento: | Dimensione ottimale W
Messa a fuoco
. 0 |
Fill sfumato Pill nitido

[ ] Mantieni dimensioni di stampa originali

Mantieni proporzioni: E“1..31}'2:-' :v 31
I el

[ ridimensiona tutti i livell

I oK ] [ Annulla ] [ 2 ]

Vai su Selezioni>Inverti e premi il tasto CANC.

Vai su Selezioni>Deseleziona tutto.
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Seleziona il Livello Raster 6:

el e

LE-I :I:I:I:l:l:l:.

-.I.I.I.I.'l l.ll

Applica I'ombra mantenendo le precedenti impostazioni.
Vai su Livelli>Unisci>Unisci visibile.
Apri I'immagine Ragazzo, Copia ed Incolla come nuovo livello.

Vai su Immagine>Ridimensiona:
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Dimensioni in pixel

Qriginale

Muovo
Larghezza: 700 [ 70 v
E— 1 1
a8 - ___ |Percentuale |
Altezza: 550 | 70 ey
I
Impostazioni avanzate
Tipo di ricampionamento: | | iDjmgnsjn:nne ottimale W
" ; mp—— %_
Messa a fuoco =
r 0 [wo 2|
1 1 1 | w :
Pill sfumato Pil1 nitido
[ ] Mantieni dimensioni di stampa originali
Mantieni proporzioni: i_ll?i]"—__; :v] ail

[ ] ridimensiona tutti i livell

[ oK ] ’ Annulla l ’ ? l

N.B. Nelle versioni precedenti a PSPX2 non & presente 'opzione : Messa a fuoco>Piu nitido.
Pertanto, dopo aver ridimensionato, vai su Regola>Messa a fuoco>Metti a fuoco.

Digita M per attivare lo strumento Sposta %ﬁ posizionalo sull'immagine e, tenendo premuto il tasto

sinistro del mouse,
usalo per sistemarla a sinistra:
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Applica 'ombra mantenendo le precedenti impostazioni.

Ora dobbiamo aggiungere il primo bordo.
Se usi PSX2 o versioni precedenti vai su Livelli>Unisci>Unisci tutto (appiattisci) se invece usi
versioni successive vai subito
su Immagine>Aggiungi bordatura
(con le ultime versioni del programma la funzione Unisci tutto (appiattisci) avviene automaticamente)
e imposta :

http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche.htm (16 di 31) [05/08/2013 13.42.42]



Bordure asimmetriche

™ Aggiungi bordatura

Dimensioni originali Dimensione in pixel
Larghezza: 700 Superiore:
Altezza: 550 0 el
: 1 A T
|F‘i:{el S JUCIN NI YOI y)
A gihish’ﬁl: A destra:

Muowve dimensioni

10 o 10 s
Larghezza: 720 w |_—v
Altezza: 550
Col Inferiore:
Colore
; 0 ao
bianco [ simmetrico

[ 8] ] [ Annulla ] [ 7

Ripeti il passaggio per applicare un secondo bordo:

Diimensioni originali Dimensione in pixel
Larghezza: 720 Superiare:
Altezza: 550 0 e
: ) ST T
Pixel | QR DE S I 1 L)
& sinistra: A destra:
Muove dimensioni 5 — “hb —
w w
Larghezza: §20 ¥ .
Altezza: 550
Inferiore:
Coore #4E4445
i oo
DSimmetrim
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Ripeti il passaggio per applicare un terzo bordo:

Dimensioni originali
Larghezza: 820
Altezza: 550

Pixel v I

Muove dimensioni
Larghezza: &30
Altezza: 570

Colore

bianco

Prendi lo strumento Testo T e imposta:

-

Dimensione in pixel

Superiore:
| 10
& sinistra:
L Lo %
O CHOTICO
A
Inferiore:
| 10
|:|5imrnetric|:|

= BIZGIA = o ie o[ ] i

- B &

Divemore: Anti-alizs:  Langherza pennellata: Crea come:

s
w

.

| mobile v | [F

Nelle versioni precedenti a PSPX2:

- digita il testo e clicca su Applica

sinistro, usalo per sistemarlo correttamente:
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Clicca sulla tela con il tasto sinistro e vedrai comparire una barra intermittente, digita il testo e, se
qualcosa non va bene clicca sull'icona Annulla modifiche (A)
altrimenti conferma I'operazione scegliendo il comando Applica modifiche (B).

- dopo aver scelto ed impostato lo strumento Testo clicca in un punto della tela per far aprire la
finestra Immissione testo

Posiziona il mouse sul testo e vedrai comparire lo strumento Sposta, tenendo premuto il tasto
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N.B: Nella versione originale del tutorial I'autrice usa il pennello lloveyou, che trovi tra il materiale a corredo.
Lo puoi applicare (creando prima un nuovo livello) come hai fatto con i precedenti pennelli
(dimensione consigliata 350).

Noi abbiamo preferito usare un font perché questo ti offre maggiori possibilita di personalizzare il lavoro.

Applica I'ombra:

Scostamenta -

Verticale: ﬁ 2
o——0

b

Crizzontale: [ i o
—m

Attribut

s S — |
Opacita: [ 100 e

Sfocatura: i 5,00 Ao
| e il

[ ] ombra su un nuova livello

Vai su Selezioni>Deseleziona tutto.

Vai su Immagine>Ruota per gradi:
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"™ Ruota per gradi

Direzione Gradi * T | y ' g S
| ol L L NS DR |- |
®w Ow1 Oz &
() A sinistra O Gradi: [90.00  F¥| (01-359.99) | Annulla |

Tutti i livell

[ ] Ruota livello singolo attorno al centro della tela

Nella finestra materiali clicca sull'icona Inverti materiali per invertire i colori

Riprendi lo strumento Testo e imposta
(il valore Dimensioni lo devi impostare manualmente):

R

b, pipe LY [ w | Pl (W

Mitida

Digita il testo avendo cura di inserire uno spazio all'inizio e uno alla fine per renderlo un pochino piu
grande del rettangolo che lo contiene.

Clicca su Applica modifiche per confermare.

Applica un'ombra:
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Scostamento

Verticale: 1 -
Orizzontale: i__i Ej
Attributi

Opadta: [ 100 & vi

=
Sfocatura: | 2000 A w
I —

Colore:

[] ombra su un nuove livello

Vai su Selezioni>Innalza selezione a livello, poi su Selezioni>Deseleziona tutto.

Usa lo strumento Sposta per posizionare il testo:

==y

Digita X per attivare lo strumento Gomma &, e imposta:

J,». - .1i|z A 1{:-0‘4,,4}1{:;? 100+ . mn;vp;v 100 4

Usa la gomma per cancellare le parti di testo che, a destra e a sinistra, fuoriescono dal rettangolo che
lo contiene:
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Vai su Livelli>Unisci>Unisci visibile.

Vai su Immagine>Ruota per gradi:

{4 Ruota per gradi

Direzione

Tutt i livell

Gradi

~

{.01-359.99)

L

Ok |

Annulla |

Se pensi di usare questo lavoro su uno sfondo scuro puoi considerarlo finito.
Se invece lo inserirai su uno sfondo bianco occorre evidenziare il bordo esterno.

Vai su Immagine>Dimensioni tela e imposta:
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Dimensioni originali

Larghezza: 330 pixel
Altezza: 570 pixel

Muove dimensioni | s
JULHEE) 1 A1

e 1 ro et
Larghezza: 850 ': i
. : IF‘ixEI L
Altezza: 500 A =
———
[ ]Mantieni proporzioni: Sfondo:

l_—| al

Applica un'ombra:

sScostamento —
Yerticale: | i el

Orizzontale: | 1

Fs
e

Attribut
Dpacita: | 100 A

Sfocatura: _|_5 oo 8 vl

Colore:

[ ] Ombra su un nuovo livello

Digita R per attivare lo strumento Ritaglia .
Nella barra delle Opzioni clicca sull'icona Blocca area di ritaglio su>Livello Opaco (1), poi su Applica (2)
per ritagliare:
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AR L viA! ﬁLﬂﬁJ v ‘q'ﬂ.l’ﬂﬂ o I

ir
4

Blooes area di @n s
Pall'h:l E . .1.

Premi F12, nella finestra Salva con nome nomina il file, scegli il formato jpg e clicca su Salva.

Esegui la procedura di salvataggio.

% B

Ecco come alcune amiche hanno reinterpretato il tutorial:

Anna ct ha usato questo materiale
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Graziella ha usato questo materiale
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http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Lavori_eseguiti/Materiale_usato/Graziella_materiale.zip
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Inachis ha usato questo materiale
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http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Lavori_eseguiti/Materiale_usato/Inachis_materiale.zip
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"y w
= k]
?'.I.\.l‘l:-'..."'

A
“'_J'ﬂ i

'1.‘_‘_'.\1

Marinella ha usato questo materiale
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Pinuccia ha usato questo materiale

http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche.htm (28 di 31) [05/08/2013 13.42.42]



Bordure asimmetriche

| ':_ u..F '-.,P"#
Y%

L T ol -

Pinueccia-www. maidi e, ol [ Cn B4 7/8013

Sissi ha usato questo materiale
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http://www.hobbygrafico.it/Bordure_asimmetriche/Lavori_eseguiti/Materiale_usato/Sissi_materiale.zip
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Se incontri dei problemi puoi scrivere a

(tjy(,{,aémg;cw
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